
        НПП «ДонСельМаш» предлагает ЯМОБУР.  

 

    Навесная буровая установка 
НБУА – 01 предназначена для бу-
рения  ям в грунтах 1-4 категории 
с каменистыми включениями, в 
том числе ракушечнике. Исполь-
зуется на предприятиях сельского 
и лесного хозяйства, в ланд-
шафтном дизайне, в садовых пи-
томниках для посадки саженцев, 
а также в строительстве, под лун-
ки для столбиков дорожных 
ограждений.  

 

Привод вращения бура гидравли-
ческий с автоматическим регули-
рованием подачи бура, что поз-
воляет максимально эффективно 
использовать мощность  трактора 
и защитить механизм от перегру-
зок и поломок. Предусмотрено и 
ручное управление механизмом: 
подъем/опускание бура, бурение. 
Управление работой бура осу-
ществляется машинистом из ка-
бины трактора с помощью пульта 
управления. 

 

 
 

Бур устанавливается на трактор МТЗ 82 
Максимальное давление 20 МПа.  Номинальное давление – 16 МПа 
Диаметр бура до 600 мм. Глубина бурения  1000 мм  
Рабочая частота вращения бура  50 – 300 об/мин 
Максимальный крутящий момент на буре от 630 Н*м до 1900 Н*м  
 
 Цена, в зависимости от требований заказчика, от 440000 руб. 
 
 
Отдел продаж:          Монаков Валентин Николаевич  тел – 8 928 153 73 03 
1537303 @mail.ru     http://vinsad-klaster.ru 

 
            Все основные комплектующие произведены в России.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


